
 
 

Dozwolony prąd termiczny Ith 20A 40A 63A 80A 100A 

Napięcie znamionowe izolacji Ui 750V 

Znamionowa odporność na impulsy 

napięciowe Uimp 
8KV 

Znamionowe napięcie pracy 

przełącznika miedzianego U 
AC440V 

Znamionowy prąd pracy I AC - 33A 20 40 63 80 100 

Znamionowa wydajność obciążenia 10Ie 

Znamionowa wydajność rozłączenia 10Ie 

Znamionowy, ograniczony prąd zwarcia 100KA 

Znamionowy, krótkotrwały prąd, 

tolerancja 
7KA 9KA 

Czas przełączania I-II lub II-I 0,45s 

Napięcie sterowania silnika przełączania Standardowo AC 220V Opcjonalnie AC 110V\DC 24 V 

Masa (kg) 3,5 

 

Samoczynne Załączenie Rezerwy (SZR) AiSIKAI SKT2 Seria 20A-100A 

Dokument został stworzony przez PHU AGRO-MOC POLSKA, NIP: 8271065866. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Rozmiar / Materiał: 244*135*136mm DMC\Miedź\Srebrny 

Właściwości: 

Klasa PC / Certyfikat CCC / Certyfikat CE / Certyfikat SGS: Stała i niezawodna jakość 

Budowa AC-33A: Często zmieniane w czasie użytkowania 

4 opatentowane technologie: 

- Jednoelementowa płyta miedziana jako korpus zewnętrzny 

- Technologia napędu oparta o silnik z magnesami trwałymi 

- Technologia przełączania bez nakładania 

Funkcja wielokrotnego zabezpieczenia: 

- Połączone blokady mechaniczna oraz elektryczna 

- Zero bezpieczeństwa 

- Akcesorium ochronnej płyty bezpieczeństwa 

Możliwość wł/wył pozycji wysokiej: 

- 10 prądu znamionowego dla możliwości zwarcia 

- 10 prądu znamionowego dla możliwości podłączenia 

- 12 kV wytrzymałości na impuls napięciowy 

- 120 kA prądu zwarciowego przy uruchomieniu 

Opis produktu: 

SZR został zaprojektowany do używania w systemach zasilania, aby bezpiecznie przełączać napięcie pomiędzy źródłem głównym  

a zapasowym.  Przełączanie odbywa się poprzez otwarte przejście, przy minimalnym przerwaniu zasilania w czasie przełączania, 

zapewniając pełną zgodność z IEC 60947-6-1 i GB 14048-11. Jako przełącznik klasy PC, SZR może wytrzymać i przenosić prądy 

zwarciowe, zgodnie z kategoriami używania IEC 60947-3, aż do AC33A. 

Zastosowanie: 

• Sterowanie zasilaniem oraz bezpieczeństwo pomiędzy zasilaniem głównym, a zapasowym. 

• Kompletny produkt dostarczany jest w pełni zmontowany oraz przetestowany. 

• Intuicyjne HMI do obsługi awarii / lokalnej. 

• Zintegrowane oraz wytrzymałe wyłączanie przełącznika. 

• Okno z wyraźnym wskazaniem pomiędzy pozycjami I -0 - II. 

• Wbudowana mechaniczna blokada bezpieczeństwa. 

• Stabilne pozycje (I -0 - II) nie podlegające typowym drganiom i udarom. 

• Bardzo wytrzymała, niezawodna, z możliwością zamontowania kłódki. 



STEROWNIK CU USTAWIENIE WEJ. / WYJ.: 

WEJŚCIE WYJŚCIE 

I1: Niskie ciśnienie oleju 
PALIWO: Zawór 

paliwa: 

I2: Wysoka temperatura 

wody 
KORBA Start 

I3: ZDALNY START/ 

STOP 
R01: Alarm wspólny 

I4: Zapas R02: Zapas 

I5: Zapas 
R03: Agregat 

zamknięty 

 
R04: Zasilanie 

zamknięte 

  

  

  

NAPIĘCIE AGREGATU 

NAPIĘCIE SIECIOWE 

PRĄD 

(ZNAMIONOWY) 

(IZOLACJA) 

ER (Regulator 
elektroniczny) 
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ZASILANIE 
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